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Introduction – Contexte
• Etude INRS : « Prévention des risques chimiques et biologiques 

dans les unités de méthanisation »

• 7 campagnes de mesures atmosphériques au sein de 6 unités de 
méthanisation-compostage d’ordures ménagères (OM)

• But : identifier les zones de travail et les postes à risque, relier les 
émissions observées aux étapes du procédé, analyse spatio-
temporelle des expositions

• Composés suivis : NH3, poussières (MPT), COV, H2S, CO, N2O, 
CH4, CO2, bioaérosols

• 2 types de mesures complémentaires utilisées : prélèvements 
classiques indirects avec comparaison possible aux VLEP ; 
détection en temps réel avec notamment le suivi des opérations 
ponctuelles et de maintenance



Organisation des unités de 
méthanisation-compostage d’OM
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Stratégie de mesure NH3
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Evaluation de l’exposition à NH3 dans 
un atelier presses (1)

Emplacement prélèvement Durée prélèvement 
moyenne (heures)

Concentration 
maximale NH3

(ppmV)

Concentration 
moyenne NH3

(ppmV)

Point ambiance presses 6,1 56,7 39,4

Point ambiance atelier 
attenant 6,0 12,7 5,5

Agent de maintenance 
stationné en zone presses 5,5 18,4 16,7

+

En fonctionnement classique

Hall presses
Mesures classiques indirectes sur filtre pour NH3

Cartographie NH3 du hall avec l’outil DACTARI



Evaluation de l’exposition à NH3 dans 
un atelier presses (2)

En fonctionnement classique
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Evaluation de l’exposition à NH3 dans 
un atelier presses (3)

En fonctionnement dégradé
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Evaluation de l’exposition à NH3 dans 
un hall de compostage
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Evaluation d’une polyexposition dans 
un hall de compostage
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Résultats NH3 du Site E (1) +



Résultats NH3 du Site E (2) +



Résultats endotoxines du Site E +



Résultats endotoxines du Site E +

VG1

VG1



Résultats bactéries du Site E +



Retour d’expérience 
Contexte

• Site de méthanisation (site E) dans la Région des Hauts de 
France

• Intervention suite à des inquiétudes d’entreprises intervenantes

• Inquiétudes exprimées vis-à-vis des gaz délétères (odeurs) 
ammoniac et sulfure d’hydrogène

• Extension de l’évaluation aux poussières et risques bio



Retour d’expérience
Lieux exposants/sources

• Identifier les sources = premier axe d’amélioration

• Zone de réception
Mise en suspension + Dispersion

• Bâtiment de méthanisation
Matières tombées au sol ou en circulation
 Fuites au niveau des appareils à pression

• Cabines d’engins 
 Volant / sièges 
Cabines parfois pressurisées mais avec 

portes ouvertes

• Locaux sociaux
 Vestiaires – salles de pause - réfectoire



Retour d’expérience
Axes d’amélioration

• Auditer le système de ventilation
(Accompagnement possible par la Carsat)

 Aspirer et ne pas souffler

• Favoriser le captage à la source lorsqu’il est possible
Réguler la pression dans les équipements
Mettre en place de la maintenance préventive

• Nettoyer régulièrement

• Mettre en place une organisation et des moyens 
permettant le respect des règles d’hygiène

 Zones blanches dans les vestiaires
Nettoyage des engins

• Informer, rassurer et accompagner les salariés
Gaz délétères vs risque bio



Conclusions
• Nombreux outils disponibles et complémentaires pour évaluer 

les niveaux d’exposition à l’ammoniac et aux bioaérosols

• Résultats très variables suivant l’unité de méthanisation 
considérée et son fonctionnement

• Polyexposition aux bioaérosols et à l’ammoniac constatée sur 
plusieurs sites, notamment dans les zones de compostage

• Site E : combinaison évaluation INRS – accompagnement 
CARSAT → soutien important pour l’entreprise dans sa démarche 
d’amélioration des conditions de travail



Merci pour votre attention !
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